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Beheizbare Inkubatorhaube und Verfahren zur Regelung der. Temperatur einer 

Inkubatorhaube 

Die Erfindung betrifft eine Inkubatorhaube fur einen Inkubator fur Fruh- und 
10 Neugeborene sowie ein Verfahren zur Regelung der Temperatur einer 
Inkubatorhaube. 

Fruh- und Neugeborene, die in einem Inkubator gepflegt werden, sind besonders 
auf einen wirksamen Schutz vor Warmeverlusten angewiesen. Die Ursachen fur 

15 die Warmeverluste tassen sich im Wesentlichen in vier verschiedene Kategorien 
einteilen, namlich Konduktion, Konvektion, Evaporation und Radiation. Konduktion 
bedeutet die Warmeleitung von der Korperoberflache an die Liegeflache, auf der 
sich das Fruh- oder Neugeborene befindet. Mit Konvektion ist die Warmeabgabe 
von der Korperoberflache an die das Fruh- oder Neugeborene umgebende Luft- 

20 stromung im Inkubator gemeint. Unter Evaporation ist die Verdampfungswarme zu 
verstehen, die an der Korperoberflache des Fruh- oder Neugeborenen durch die 
austrocknende Luftstromung im Inkubator entsteht. Radiation schliefilich bedeutet 
die Warmestrahlung von der Korperoberflache des Fruh- oder Neugeborenen an 
die kaltere Oberflache der Inkubatorhaube. Insbesondere der durch Radiation 

25 verursachte Warmeverlust macht einen betrachtlichen Anteil am gesamten 
Warmeverlust aus. 

In der US 5,1 19,467 wird beschrieben, wie dieser durch Warmestrahlung von der 
Korperoberflache des Fruh- oder Neugeborenen zur Oberflache der 
30 Inkubatorhaube erzeugte Warmeverlust vermindert werden kann. Dabei wird eine 
leitfahige Schicht als Warmestrahlungsquelle in die Inkubatorhaube integriert, die 
an einen Temperaturregelkreis angeschlossen ist. Der Temperaturregelkreis 
umfasst Temperatursensoren, deren Signale zur Steuerung der an die leitfahige 
Schicht angeschlossenen elektrischen Stromquelle herangezogen werden. 
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Als Nachteil der bekannten Inkubatorhaube mit leitfahiger Schicht erweist sich, 
5 dass eine aufwandige Temperaturregelung mit Temperatursensoren und 
Steuereinheit dafur erforderlich ist. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Inkubatorhaube fur einen 
Inkubatorfur Fruh- und Neugeborene sowie ein Verfahren zur Regelung der 
10 Temperatur einer Inkubatorhaube bereitzustellen, bei der mit einfachen und 
zuverlassigen Mitteln eine gewunschte Temperatur gehalten werden kann. 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaft durch eine Inkubatorhaube mit den 
Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren zur Regelung der Temperatur 
1 5 einer Inkubatorhaube mit den Schritten des Anspruchs 8 gelost. 

Die Inkubatorhaube fur einen Inkubatorfur Fruh- und Neugeborene ist mit Heiz- 
drahten durchzogen, die mit einer Spannungsquelle verbunden sind. In den 
Heizdrahten sind temperaturabhangige elektrische Widerstande angeordnet. Die 
20 Heizdrahte sind dunn und schranken dadurch die Transparenz der 

Inkubatorhaube nur geringfugig ein, vergleichbar etwa den Heizdrahten, die fur die 
Beheizung von Windschutzscheiben von Kraftfahrzeugen verwendet werden. 

Bei dem Verfahren zur Regelung der Temperatur einer Inkubatorhaube werden 
25 zunachst mit Hilfe von Messeinrichtungen Werte im Inneren des Inkubators 
gemessen, das konnen beispielsweise die Lufttemperatur und die relative 
Luftfeuchtigkeit sein, und an eine Auswerte- und Steuereinheit weitergeleitet, die 
aus den gemessenen Werten auf der Grundlage physikalischer 
Gesetzmafligkeiten einen Wert fur die Taupunkttemperatur im Inkubator bildet. 
30 Durch die Auswerte- und Steuereinheit und eine entsprechend ausgelegte 

Schaltungsanordnung mit einer Spannungsquelle wird daraufhin die Temperatur 
der Inkubatorhaube mittels Heizdrahten, welche an die Spannungsquelle 
angeschlossen sind und die Inkubatorhaube durchziehen, auf einen Temperatur- 
wert oberhalb des fur die Taupunkttemperatur gebildeten Werts geregelt. 
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Zweckmafiigerweise sollte eine Temperaturregelung der Inkubatorhaube nur dann 
5 erfolgen, wenn die Inkubatorhaube geschlossen ist. Das laftt sich beispielsweise 
mit entsprechenden Sensoren uberprufen, und ein entsprechendes Signal wird 
dann an die Auswerte- und Steuereinheit weitergeleitet, so dass eine 
Temperaturregelung nur fur den Fall erfolgt, in dem die Inkubatorhaube 
geschlossen ist. 

10 

Bevorzugte Ausfuhrungsformen der Inkubatorhaube und des Verfahrens sind 
Gegenstand der Unteransprtiche. 

Als Vorteil erweist es sich, die Heizdrahte parallel zu schalten. 
15 Eine raumlich weitgehend gleichmafiige Temperaturverteilung bezogen auf die 
Inkubatorhaube wird insbesondere dadurch gefordert, dass die Heizdrahte 
raumlich gleichma&ig uber die Inkubatorhaube verteilt sind und in jedem der 
Heizdrahte jeweils einer der temperaturabhangigen elektrischen Widerstande 
angeordnet ist. 

20 

Durch Anlegen einer Niederspannung in Hohe von einigen Volt, beispielsweise 30 
Volt, an die Heizdrahte wird die Inkubatorhaube auf die gewunschte 
Temperatur erwarmt. Das von den Heizdrahten gebildete System wird im 
Folgenden als Flachenheizung bezeichnet. Die temperaturabhangigen 

25 elektrischen Widerstande sind vorzugsweise PTC-Widerstande (positive 

temperature coefficient), die aus vielfaltigen technischen Anwendungen bekannt 
sind. Die hier verwendeten PTC-Widerstande sind beispielsweise gekennzeichnet 
durch eine Nennansprechtemperatur von ungefahr 37° C. Im daruber liegenden 
Temperaturbereich steigt der Widerstand sehr stark an, so dass bei einer 

30 vorgegebenen Spannung, die an der Spannungsquelle anliegt, der Stromfluss und 
somit die dadurch bedingte Heizwirkung sinken. Auf diese Weise wird eine 
Temperaturregelung der Inkubatorhaube auf ungefahr 37° C gewahrleistet. Die 
Temperatur von 37 °C liegt dabei im Regelfall uber der Taupunkttemperatur der 
Luft im Inneren des Inkubators. Die Heizwirkung der Heizdrahte in der 



Flachenheizung wird in geeigneter Weise auf die Temperaturcharakteristik der 
verwendeten PCT-Widerstande abgestimmt. 

Als weiterer Vorteil der erfindungsgemalien Inkubatorhaube erweist sich neben 
dem verminderten Warmeverlust bei dem im Inkubator befindlichen Fruh- oder 
Neugeborenen, dass trotz hoher Luftfeuchtigkeit im Inneren des Inkubators kein 
Kondenswasser an der Inkubatorhaube auftritt. Kondenswasser ist stets 
unerwunscht, da es zum einen die Sicht von aufcen auf das Fruh- oder 
Neugeborene im Inkubator behindert und zum anderen die Bildung von Keimen im 
Inneren des Inkubators begunstigt. 

Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung besteht darin, dass die Inkubatorhaube 
vertikale oder zur Horizontale geneigt verlaufende Begrenzungsflachen aufweist, 
so dass Tucher und Decken darubergehangt werden konnen, aber ein Ablegen 
von Gegenstanden auf der Inkubatorhaube allgemein verhindert wird. Eine 
Abdeckung durch ein Tuch oder eine Decke ist namlich oft von Nutzen, urn dem 
Kind im Inkubator Ruhe und eine Abdunklung zu verschaffen. Die PCT- 
Widerstande sind so angeordnet, dass sie bei der Abdeckung durch ein Tuch oder 
eine Decke stets mitabgedeckt werden. Ist die Inkubatorhaube beispielsweise in 
Form eines Satteldachs ausgebildet, so werden die PCT-Widerstande 
zweckmafcigerweise im Dachfirst des Satteldachs angeordnet. Auf diese Weise 
wird ein Hitzestau im Inneren des Inkubators vermieden. 

Als ein bedeutender Vorteil der Inkubatorhaube erweist sich zudem, dass die 
Warmeerzeugung im Inneren des Inkubators nicht mehr allein auf einem 
Warmluftstrom beruht. Stromungsgeschwindigkeit und Volumenstrom der 
Warmluft konnen vermindert werden, da als zusatzliche Warmequelle die beheizte 
Inkubatorhaube zur Verfugung steht. Eine verminderte Stromungsgeschwindigkeit 
hat eine geringere Gerauschentwicklung im Inkubator zur Folge. Ein geringerer 
Volumenstrom fuhrt zu einer geringeren Verdunstung an der Korperoberflache des 
Fruh- oder Neugeborenen. Beide Effekte sind erwunscht. 
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In einer bevorzugten Ausfuhrung des Verfahrens zur Regelung der Temperatur 
5 der Inkubatorhaube werden Heizdrahte verwendet, in welchen 

temperaturabhangige elektrische Widerstande, zum Beispiel PTC-Widerstande, 
angeordnet sind. 

Der Temperaturwert, auf den die Temperatur der Inkubatorhaube geregelt wird, 
10 liegt vorzugsweise etwa 1 bis 2 °C oberhalb des zuvor durch die Auswerte- und 
Steuereinheit gebildeten Werts fur die Taupunkttemperatur. 

Die Erfindung wird im Folgenden anhand derZeichnungen beispielhaft erlautert. 
Es zeigen: 
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Figur 1 eine Inkubatorhaube mit Heizdrahten 

und temperaturabhangigen elektrischen 
Widerstanden in einer Ansicht senk- 
recht von oben, 

Figur 2 die Inkubatorhaube aus Figur 1 im seit- 

lichen Querschnitt entlang der Linie 
A-B. 



25 Die Figur 1 zeigt eine Inkubatorhaube mit Heizdrahten 1 und temperaturab- 
hangigen elektrischen Widerstanden 3 in einer Ansicht von oben. Es sind ins- 
gesamt sieben Heizdrahte 1 parallel angeordnet. Sie winden sich jeweils in gleich- 
mafiigen Schleifen durch die Inkubatorhaube. Die Heizdrahte 1 sind mit einer 
aufierhalb der Inkubatorhaube angeordneten Spannungsquelle 2 verbunden. Auf 

30 der mittleren Weglange jedes Heizdrahts 1 befindet sich jeweils ein 
temperaturabhangiger elektrischer Widerstand 3. 



Die Figur 2 zeigt die Inkubatorhaube aus Figur 1 im seitlichen Querschnitt entlang 
der Linie A - B. Es sind die senkrecht verlaufenden Begrenzungsflachen 5 und die 



um etwa 30° gegen die Horizontale in der Arteines Satteldachs geneigten 
Begrenzungsflachen 4 dargestellt. Auf dem Dachfirst des Satteldachs ist einer der 
temperaturabhangigen elektrischen Widerstande 3 dargestellt. 



Patentanspruche 

Inkubatorhaube fur einen Inkubator fur Fruh- und Neugeborene mit 

1.1 Heizdrahten (1), welche die Inkubatorhaube durchziehen und mit einer 
Spannungsquelle (2) verbunden sind, und 

1.2 temperaturabhangigen elektrischen Widerstanden (3), die in den 
Heizdrahten (1) angeordnet sind. 

Inkubatorhaube nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die 
Heizdrahte (1 ) parallel geschaltet sind. 

Inkubatorhaube nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in 
jedem der Heizdrahte (1) jeweils einer der temperaturabhangigen elektrischen 
Widerstande (3) angeordnet ist. 

Inkubatorhaube nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die temperaturabhangigen elektrischen Widerstande (3) 
als PTC-Widerstande ausgebildet sind. 

Inkubatorhaube nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Heizdrahte (1) raumlich gleichmafiig in der 
Inkubatorhaube verteilt angeordnet sind. 

Inkubatorhaube nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Inkubatorhaube vertikale Begrenzungsflachen (5) 
oder zur Horizontale geneigt verlaufende Begrenzungsflachen (4) aufweist. 

Verwendung von temperaturabhangigen elektrischen Widerstanden (3) in einer 
Inkubatorhaube fur einen Inkubator fur Fruh- und Neugeborene nach einem 
der vorhergehenden Anspruche. 



8. Verfahren zur Regelung der Temperatur einer Inkubatorhaube, gekennzeichnet 
durch die folgenden Schritte: 

8.1 Mit mindestens einer Messeinrichtung werden Werte im Inneren des 
Inkubators gemessen und an eine Auswerte- und Steuereinheit 
weitergeleitet, die aus den gemessenen Werten einen Wert fur die 
Taupunkttemperatur im Inkubator bildet, 

8.2 durch die Auswerte- und Steuereinheit und eine entsprechend ausgelegte 
Schaltungsanordnung mit einer Spannungsquelle (2) wird die Temperatur 
der Inkubatorhaube mittels Heizdrahten (1), welche an die 
Spannungsquelle (2) angeschlossen sind und die Inkubatorhaube 
durchziehen, auf einen Temperaturwert oberhalb des in Schritt 8.1 
gebildeten Werts fur die Taupunkttemperatur geregelt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt 8.1 mit 
einer ersten Messeinrichtung die Lufttemperatur und mit einer zweiten 
Messeinrichtung die relative Luftfeuchtigkeit im Inneren des Inkubators 
gemessen werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass fur die 
Regelung der Temperatur in Schritt 8.2 Heizdrahte (1 ) verwendet werden, in 
welchen temperaturabhangige elektrische Widerstande (3) angeordnet sind. 

1 1 .Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Temperaturwert, auf den die Temperatur der Inkubatorhaube in Schritt 8.2 
geregelt wird, etwa 1 bis 2 °C oberhalb des in Schritt 8.1 gebildeten Werts fur 
die Taupunkttemperatur liegt. 



Zusammenfassung 



Beheizbare Inkubatorhaube 

5 

Die Erfindung betrifft eine Inkubatorhaube fur einen Inkubator fur Fruh- und 
Neugeborene sowie ein Verfahren zur Regelung der Temperatur einer 
Inkubatorhaube. 



10 Bei Inkubatorhauben tritt haufig das Problem auf, dass sie zu Warmeverlusten bei 
den Fruh- und Neugeborenen fuhren und dass sich an ihnen auf der Innenseite 
des Inkubators Kondenswasser niederschlagt, das die Sicht behindert und die 
Keimbildung im Inkubator begunstigt. Dem kann durch eine beheizte 
Inkubatorhaube entgegengewirkt werden. Bekannt sind bisher vergleichsweise 

15 aufwandige Regelungsverfahren, welche die Installation von Temperatursensoren 
in der Inkubatorhaube erforderlich machen. 

Die erfindungsgemafie Inkubatorhaube weistin ihrem Inneren Heizdrahte (1) auf, 
in denen temperaturabhangige elektrische Widerstanden (3), vorzugsweise PTC- 

20 Widerstande mit einer Nennansprechtemperatur von ungefahr 37° C, angeordnet 
sind. Durch den Anschluss der Heizdrahte (1) an eine Spannungsquelle (2) und 
mit Hilfe einer Auswerte- und Steuereinheit kann die Temperatur der 
Inkubatorhaube auf etwa 37° C und somit in der Regel oberhalb des Werts der 
Taupunkttemperatur fur die Luft im Inneren des Inkubators gehalten werden. 

25 (FiguM) 



Zusammenf as sung 




